Urad pre regulaciu siet'ovych odvetvi

SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULACIE
Bajkalska 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Cislo: 0007/2019/E-EU Bratislava, 13. 03. 2019
Cislo spisu:  1541-2019-BA
3602-2018-BA

Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, sekcia ekonomiky a vecnej regulacie, ako organ
prisluny na konanie podla ¢lanku 6 ods. 3 pism. e) bod i) nariadenia Komisie (EU)
2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorym sa stanovuje usmernenie pre prevadzkovanie
elektrizacnej prenosovej sustavy v spojeni s § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 pism. b) druhého bodu a § 9
ods. 1 pism. ¢) prvého bodu v spojeni s § 15 ods. 4 zdkona €. 250/2012 Z. z. o regulacii
v sietovych odvetviach v zneni neskorSich predpisov a § 47 a nasl. zékona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani (sprdvny poriadok) v zneni neskorSich predpisov vo veci schvélenia
navrhu podmienok dovolenych linearnych zmien ¢inného vykonu pre blok LFC SEPS

rozhodol

podla &lanku 137 ods. 4 nariadenia Komisie (EU) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorym sa
stanovuje usmernenie pre prevadzkovanie elektrizacnej prenosovej sustavy a § 13 ods. 2
pism. n) zakona ¢. 250/2012 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach a v zneni neskorSich
predpisov tak, ze pre regulovany subjekt Slovenska elektrizaéna prenosova sistava, a. s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, ICO: 35 829 141 schvaluje dokument ,,Podmienky
dovolenych linedrnych zmien ¢inného vykonu pre blok LFC SEPS podla ¢l. 137 ods. 4
nariadenia Eurdpskej komisie (EU) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorym sa stanovuje
usmernenie pre prevadzkovanie -elektrizacnej prenosovej sustavy®, ktory je prilohou
vyrokovej Casti tohto rozhodnutia a tvori tak neoddelite'nt ¢ast’ vyroku.

Odovodnenie:

Spolo¢nost”  Slovenska elektrizacnd prenosova sustava, a.s. (dalej len ,spolocnost
SEPS a. 5.%) doru¢ila v stlade s ¢l. 119 ods.1 pism c) nariadenia Komisie (EU) 2017/1485
z 2. augusta 2017, ktorym sa stanovuje usmernenie pre prevadzkovanie elektrizacnej
prenosovej ststavy (dalej len ,,Nariadenia®) Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi (d’alej
len ,,Urad“) pisomny list ,,PredloZzenie ndvrhu podmienok dovolenych linedrnych zmien
¢inného vykonu pre blok LFC SEPS* v prilohe 2 obsahujlici ndvrh metodiky ,,Podmienky
dovolenych linearnych zmien ¢inného vykonu pre blok LFC SEPS podla ¢l. 137 ods. 4
nariadenia Eurdpskej komisie (EU) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorym sa stanovuje
usmernenie pre prevadzkovanie elektrizacnej prenosovej ststavy* (d’alej len ,,Navrh®).



Spolo¢nost” SEPS, a. s. vliste uvadza, ze sa vsulade sc¢l. 11 Nariadenia uskutocnila
na webovom sidle spolo¢nosti SEPS, a. s. verejnd konzulticia v trvani 1 mesiac. V rdmci nej
bolo k navrhu vznesenych 5 pripomienok ku ktorym v prilohe 2 listu ,,Zdévodnenie
zapracovania/zamietnutia pripomienok z verejnej konzultacie® spolocnost SEPS, a. s.
zdovodnila ich zamietnutie. Navrh bol dorueny Uradu 14. septembra 2018 a zaevidovany
pod podacim ¢islom 31601/2018/BA.

Urad posudil vznesen¢ pripomienky od spolo¢nosti VODOHOSPODARENSKA
VYSTAVBA, STATNY PODNIK a stihlasi s ich nezapracovanim.

Urad vykonal procesné ukony vyplyvajuce zo zékona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok). Predlozeny Navrh preskumal a v priebehu spravneho konania priebezne
prerokovaval pripomienky so spolo¢nostou SEPS, a. s. aposudil stilad predlozeného
Névrhu s Nariadenim.

Na toto konanie sa podla § 41 zakona o reguldcii nevztahuje ustanovenie § 33 ods. 2
spravneho poriadku, ked’ze urad vychadzal pri vydani rozhodnutia iba z podkladov
predlozenych tcastnikom konania, ktorému sa zaroven vyhovelo v plnom rozsahu.

Urad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia. Celé znenie Navrhu je
prilohou vyroku tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je pripustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podat’
na Urad pre regulaciu sietovych odvetvi,  sekciu  ekonomiky  avecnej  regulacie,
P. 0. BOX 12, Bajkalska 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dni odo dila ozndmenia
rozhodnutia. Toto rozhodnutie je po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov
preskimatelné sidom.

Priloha k vyroku rozhodnutia:

-schvalené znenie dokumentu ,,Podmienky dovolenych linearnych zmien ¢inného vykonu pre
blok LFC SEPS podla ¢l. 137 ods. 4 nariadenia Eurdpskej komisie (EU) 2017/1485
z 2. augusta 2017, ktorym sa stanovuje usmernenie pre prevadzkovanie elektrizacnej
prenosovej sustavy (5 stran A4).

JUDr. Renata Pisarova
generalna riaditel’ka

Rozhodnutie sa doruci:
Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
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Navrh metodiky podla €l. 119, ods. 1, pism. c) Nariadenia
Komisie (EU) 2017/1485

Podmienky dovolenych linearnych zmien ¢inného vykonu pre blok LFC
SEPS podla ¢&l. 137 ods. 4 nariadenia Eurdpskej komisie (EU)
2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorym sa stanovuje usmernenie pre
prevadzkovanie elektrizacnej prenosovej sustavy

07.08.2018

Pravna notifikacia:

Tento dokument spolocnosti Slovenska elektrizacnd prenosova sustava, a. s. (dalej len ,SEPS“), ako prevadzkovatela
prenosovej ststavy SR, predstavuje pracovny navrh na tcely verejnej konzultacie podla Nariadenia Komisie (EU) 2017/1485,
ktorym sa stanovuje usmernenie pre prevadzkovanie elektrizacnej prenosovej sustavy a v Ziadnom pripade nepredstavuje
findlnu, zavaznu alebo nemennd poziciu. SEPS si vyhradzuje pravo, najma nie vSak vyluéne, upravit tento dokument na zaklade
vysledkov verejnej konzultacie a zdroven upozoriuje, Ze findlny navrh je predmetom schvalenia prislusného narodného
regula¢ného uradu.
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Uvod

Tento dokument predstavuje navrh metodiky (dalej len ,Navrh“) vypracovany spolo¢nostou
Slovenska elektrizaénd prenosova sustava, a. s. (dalej len ,SEPS“) vsulade s ¢lankom 119
a ¢lankom 137 Nariadenia Komisie (EU) 2017/1485, ktorym sa stanovuje usmernenie pre
prevadzkovanie elektrizatnej prenosovej sustavy (dalej len ,,SOGL“), berdc do uavahy
nasledujuce:

1. Nakolko je spolo¢nost SEPS jedinym prevadzkovateflom prenosovej sustavy Slovenskej
republiky (dalej len ,,PPS“) v rdmci prislusného LFC bloku, je tento Navrh vydany vo forme
prevadzkovej metodiky bloku LFC v sulade s ¢lankom 3 ods. 136 Nariadenia SOGL.

2. Tento Navrh berie do Uvahy zdkladné principy a ciele stanovené ¢lankom 4 Nariadenia SOGL,
ato najma ciel zachovat uroven kvality frekvencie v synchrénnej oblasti Kontinentalna
Eurdpal, ktorej sulastou je LFC blok SEPS. Tym zaroveri prispieva k zachovaniu stabilnej
a bezpecnej prevadzky prenosovej sustavy.

3. Nariadenie SOGL v ¢l. 119 ods. 1, pism. c) stanovuje povinnosti pre prevadzkovatela
prenosovej sustavy do 12 mesiacov po nadobudnuti jeho ucinnosti vypracovat navrh
,0bmedzeni linedrnych zmien c¢inného vykonu na vystupe v sulade s ¢ldnkom 137 ods. 3 a 4
Nariadenia SOGL".

4. Podla ¢lanku 6 ods. 3 pism. e) Nariadenia SOGL su ,metodiky a podmienky uvedené v
prevddzkovych dohoddch pre bloky LFC podla ¢ldnku 119 Nariadenia SOGL, ktoré sa tykaju:

i) obmedzenilinedrnych zmien ¢inného vykonu na vystupe v sulade s ¢ldnkom 137 ods.
3a4;

ii)  koordinacnych opatreni zameranych na zniZenie FRCE v zmysle ¢ldnku 152 ods. 14;

iii)  opatreni na zniZenie FRCE vyZadovanim zmien vo vyrobe alebo spotrebe ¢inného
vykonu jednotiek na vyrobu elektrickej energie alebo odbernych jednotiek v sulade s
¢ldnkom 152 ods. 16;

iv)  pravidiel dimenzovania FRR v sulade s ¢ldnkom 157 ods. 1;“

predmetom schvalenia vSetkymi regulacnymi orgdnmi dotknutého regionu. Nakol'ko je SEPS
jedinym prevadzkovatefom LFC bloku na uzemi Slovenskej republiky, je Navrh vo forme
metodiky prekladany na schvalenie Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi (dalej len ,, URSO“).

1 Synchrénna oblast Kontinentalna Eurdpa pokryva oblast synchrénne prepojenych prenosovych ststav byvalého UCTE.
Synchrénne prepojenie v takejto oblasti znamend, Ze jednotlivé prenosové sustavy su medzi sebou vzdjomne prepojené na
zaklade rovnakej nominalnej frekvencie 50 Hz.

Ndvrh metodiky ,,Podmienky dovolenych linedrnych zmien ¢inného vykonu pre blok LFC SEPS pod/a ¢l. 137 ods. 4
nariadenia SOGL”
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Clanok 1 - Predmet a rozsah posobnosti

1. Predmetom Navrhu su obmedzenia linedrnych zmien ¢inného vykonu na vystupe v sulade

s cldankom 137 ods. 4 Nariadenia SOGL urcené na verejnu konzultaciu.

2. Linedrne zmeny cinného vykonu na vystupe maju priamy vplyv na plnenie cielovych

parametrov FRCE bloku LFC a zmiernenie deterministickych odchylok frekvencie.

Deterministické odchylky frekvencie su pravidelne opakujiuce sa velké odchylky frekvencie

vyskytujuce sa najCastejSie pri zmenach planu salda zahrani¢nej spoluprace a planu

vyrobnych jednotiek. Su spésobené najma velkou skokovou zmenou vyroby alebo ¢erpania a

do urcitej miery sa vyskytuju u vSetkych prepojenych PPS.

3. Podmienky pre linearne zmeny c¢inného vykonu definované v tomto Navrhu sa vztahuju iba

na zariadenia na vyrobu elektriny a skupiny zariadeni na vyrobu elektriny typu D pripojenych

do prenosovej sustavy (dalej len ,,PS“) napatovej drovne 400 kV alebo 220 kV, nakolko maju

vyrazny vplyv pre skokové

zmeny vyroby elektriny, atym vplyvajd na velkost

deterministickych odchylok frekvencie a FRCE.

4. Podmienky pre linedrne zmeny ¢inného vykonu definované v tomto Navrhu sa nevztahuju na

jednotky typu A, B, C a D pripojenych do distribu¢nych sustav napatovej drovne 110 kV

a nizsie napatové urovne, nakolko tieto jednotky maju pomerne maly vplyv na velkost FRCE

a velkost deterministickych odchylok frekvencie.

Clanok 2 - Definicie pouzitych pojmov

1. Na ucely tohto Navrhu sa uplatiiuje vymedzenie pojmov podla ¢lanku 3 Nariadenia SOGL

vratane nasledovnych definicii:

maximalna vyrobna
kapacita alebo len

u
,Pmax

maximalny ¢inny vykon, ktory je schopné doddvat zariadenie
alebo skupina zariadeni na vyrobu elektriny, pricom do
maximalneho c¢inného vykonu nie je zapocitany odber
suvisiaci vylu¢ne s ulahcenim prevadzky danej jednotky na
vyrobu elektriny, ktory sa neprivadza do siete v sulade so
zmluvou o pripojeni alebo na zaklade dohody medzi
prislusnym  prevadzkovatelom sustavy a vlastnikom
zariadenia na vyrobu elektriny;

zariadenie typu A, B, C
aD

typy zariadeni v zmysle Nariadenia Komisie (EU) 2016/631,
ktorym sa stanovuju poziadavky na pripojenie vyrobcov
elektriny do elektrizaénej sustavy

Ndvrh metodiky ,,Podmienky dovolenych linedrnych zmien ¢inného vykonu pre blok LFC SEPS pod/a ¢l. 137 ods. 4

nariadenia SOGL”
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Clanok 3 - Stanovenie ¢asov pozadovanych linearnych zmien

1. Casy pozadovanych linedrnych zmien ¢inného vykonu su pre blok LFC SEPS stanovené
nasledovne:
a) zaciatok linearnej zmeny ¢inného vykonu je pozadovany najskor 5 minut pred zmenou
planovanej vyroby jednotky na vyrobu elektriny;
b) koniec linedrnej zmeny ¢inného vykonu je poZzadovany maximalne 5 minat po zmene
planovanej vyroby jednotky na vyrobu elektriny;
c) celkova dizka obdobia linedrnej zmeny ¢inného vykonu je na zaklade bodov a) a b)
maximalne 10 minut.

Clanok 4 - Podmienky pre linearne zmeny ¢inného vykonu jednotiek na vyrobu elektriny

1. Podmienky pre linearne zmeny ¢inného vykonu jednotiek na vyrobu elektriny sa tykaju iba
zariadeni na vyrobu elektriny a skupiny zariadeni na vyrobu elektriny typu D pripojenych do
prenosovej sustavy napatovej irovne 400 kV alebo 220 kV.

2. Podmienky pre linedrne zmeny ¢inného vykonu zariadeni alebo skupiny zariadeni na vyrobu
elektriny su rozdelené do dvoch kategérii v zavislosti od typu zariadenia alebo skupiny
zariadeni na vyrobu elektriny:

a) Podmienky pre linedrne zmeny ¢inného vykonu pre zariadenia alebo skupiny zariadeni
na vyrobu elektriny, ktoré su technicky schopné poskytnut kontinudlne zmeny
¢inného vykonu:

e Zmena vyroby musi byt rovhomerne rozloZend pocas obdobia linearnej zmeny s
reSpektovanim minimdlneho a maximdlneho technicky dovoleného trendu
zmeny vykonu prislusného vyrobného zariadenia alebo skupiny zariadeni na
vyrobu elektriny. Maximalny trend dovolenej linedarnej zmeny vyrobného
zariadenia je 10 % Pmax za jednu minutu v mieste pripojenia do PS.

b) Podmienky pre linedrne zmeny ¢inného vykonu zariadenia alebo skupiny zariadeni na
vyrobu elektriny, ktoré nie su technicky schopné poskytnut kontinudlne zmeny
¢inného vykonu:

e Zmena vyroby musi byt rovhomerne rozloZend pocas obdobia linearnej zmeny s
reSpektovanim minimdlneho a maximalneho technicky dovoleného trendu
zmeny vykonu prislusného vyrobného zariadenia alebo skupiny zariadeni na
vyrobu elektriny. Jednotlivd skokovd zmena nesmie prekroit 25 % Pmax
zariadenia alebo skupiny zariadeni na vyrobu elektriny v mieste pripojenia do PS,
pricom minimalny ¢asovy Usek medzi jednotlivymi skokovymi zmenami musi byt
rovny alebo dlhsi ako 2,5 minuty.

Ndvrh metodiky ,,Podmienky dovolenych linedrnych zmien ¢inného vykonu pre blok LFC SEPS pod/a ¢l. 137 ods. 4
nariadenia SOGL”
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3. Podmienky pre linedrne zmeny ¢inného vykonu zariadeni alebo skupiny zariadeni na vyrobu
elektriny podla ¢l. 4, ods. 2 bodov a) a b) tohto Navrhu sa nevztahuju pre pripad aktivacie
FRR.

4. V pripade nedodrzZiavania podmienok linedarnych zmien cinného vykonu v zmysle tohto

Navrhu moze PPS obmedzit dodavku zariadenia alebo skupiny zariadeni na vyrobu elektriny

za Ucelom zmiernenia vysky deterministickej odchylky frekvencie a FRCE.

Clanok 5 - Casovy plan implementacie metodiky

1. Tato metodika nadobuda platnost v sulade s ¢ldankom 119 ods. 2 Nariadenia SOGL tri mesiace
po jej schvéleni URSO v zmysle ¢lanku 6 ods. 3 pism. e) Nariadenia SOGL.

Ndvrh metodiky ,,Podmienky dovolenych linedrnych zmien ¢inného vykonu pre blok LFC SEPS pod/a ¢l. 137 ods. 4
nariadenia SOGL”
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