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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako orgán 
príslušný na konanie podľa článku 6 ods. 4 písm. b) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. 

augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej 

sústavy v spojení s § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého 
bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov a § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci  schválenia návrhu metodiky 
Rozsah výmeny údajov s PDS a VPS stanoveného v súlade s článkom 40 ods. 5 
nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie 

pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy 

 

 

r o z h o d o l  

 

 

podľa článku 40 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa 
stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy a § 13 ods. 2 
písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších 
predpisov tak, že pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 schvaľuje dokument „Rozsah 

výmeny údajov s PDS a VPS stanoveného v súlade s článkom 40 ods. 5 nariadenia Komisie 
(EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie 
elektrizačnej prenosovej sústavy“, ktorý je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí 
tak neoddeliteľnú časť výroku. 
 

 

Odôvodnenie: 

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „spoločnosť  

SEPS, a. s.“) zaslala v súlade s čl. 40 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485  z 2. augusta 

2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy 

(ďalej len „Nariadenia SOGL“) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) 
písomný list „Predloženie návrhu metodiky Rozsah výmeny údajov s PDS a VPS podľa čl. 40 

Nariadenia SOGL“ v prílohe obsahujúci návrh metodiky „Rozsah výmeny údajov s PDS a 
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VPS stanoveného v súlade s článkom 40 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 
z 2.augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej 
prenosovej sústavy“ (ďalej len „Návrh“).  Návrh bol doručený Úradu 13. novembra 2018 

a zaevidovaný pod podacím číslom 37468/2018/BA.  

Dňa 23. mája 2019 doručila spoločnosť SEPS, a. s. list zaevidovaný pod podacím číslom 
21773/2019/BA, v ktorom informovala Úrad o podrobení návrhu ďalším konzultáciám 

a analýzam v koordinácií s prevádzkovateľmi distribučných sústav (ďalej len „PDS“) a 

významnými používateľmi siete (ďalej len „VPS“) na základe ktorých bolo potrebné v návrhu 
metodiky vykonať viaceré zmeny. 
Dňa 7. augusta 2019 doručila spoločnosť SEPS, a. s. list zaevidovaný pod podacím číslom 
31882/2019/BA, ktorý v prílohe obsahoval prepracovaný Návrh. Do prepracovaného Návrhu 
boli zapracované náležitosti vyplývajúce z článku 40 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 

z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy 
prevádzky v sektore elektrickej energie (ďalej len „Nariadenie NCER“). 
Úrad dospel k záveru že predložený Návrh je vypracovaný v súlade s článkom 40 ods. 5 

Nariadenia SOGL a čl. 40 Nariadenia NCER. Návrh jen záväzný pre PDS a VPS v rámci 

elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ES SR“). 

Predmetom Návrhu je určenie rozsahu výmeny údajov v koordinácii s PDS a VPS v týchto 
kategóriách: 
a) štrukturálne údaje v súlade s článkom 48 Nariadenia SOGL, 

b) údaje o plánoch a prognózach v súlade s článkom 49 Nariadenia SOGL, 

c) údaje v reálnom čase v súlade s článkami 44, 47, 50 Nariadenia SOGL,  

d) poskytovanie údajov v súlade s článkami 51, 52 a 53 Nariadenia SOGL a  

e) poskytovanie údajov v súlade s článkom 40 Nariadenia NCER..  
Požadovaný rozsah výmeny štrukturálnych údajov a údajov o plánovanej prevádzke medzi 
prevádzkovateľom prenosovej sústavy (ďalej len PPS“) a PDS, vlastníkmi jednotiek 
na výrobu elektrickej energie alebo odberných zariadení podľa článkov 43, 45 a 46 

Nariadenia SOGL nie je týmto Návrhom dotknutý. 
Oblasť pozorovania PPS voči príslušným častiam distribučných sústav v ES SR pre všetky 
články Nariadenia SOGL týkajúce sa poskytnutia štrukturálnych údajov a údajov v reálnom 
čase je stanovená od úrovne 110 kV (vrátane). Jednotlivé body Návrhu vychádzajú zo znenia 

Nariadenia SOGL a Nariadenia NCER. 

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) (ďalej len „správny poriadok“). Predložený Návrh preskúmal a v priebehu 

správneho konania priebežne prerokovával pripomienky so spoločnosťou SEPS, a. s. 

a posúdil súlad predloženého Návrhu s Nariadením SOGL a Nariadením NCER. 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 správneho poriadku, keďže Úrad vychádzal pri 
vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň 
vyhovelo v plnom rozsahu. 

Úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Celé znenie Návrhu je 

prílohou výroku tohto rozhodnutia. 
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Poučenie: 
 Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekciu ekonomiky a vecnej regulácie, P. O. BOX 

12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

Príloha k výroku rozhodnutia:  
- schválené znenie dokumentu „Rozsah výmeny údajov s PDS a významnými 

používateľmi siete stanoveného v súlade s článkom 40 ods. 5 Nariadenia Komisie (EÚ) 
2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie 
elektrizačnej prenosovej sústavy“ (10 strán A4).  

 

 

 

 

               JUDr. Renáta Pisárová 

              generálna riaditeľka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 



 

  

 

 

Návrh ŵetodiky podľa čl. 40 ods. 5 NariadeŶia Koŵisie ;EÚͿ 
2017/1485 

 

Rozsah výŵeŶǇ údajov s PDS a výzŶaŵŶýŵi používateľŵi siete 

staŶoveŶého v súlade s čláŶkoŵ 40 ods. 5 Nariadenia Koŵisie ;EÚͿ 
2017/1485 z Ϯ. augusta ϮϬϭϳ, ktorýŵ sa stanovuje usmernenie pre 

prevádzkovaŶie elektrizačŶej preŶosovej sústavǇ 
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Úvod 

TeŶto dokuŵeŶt predstavuje Ŷávrh ŵetodikǇ ;ďalej leŶ „Rozsah výŵeŶǇ údajov“Ϳ 
vǇpraĐovaŶý spoločŶosťou SloveŶská elektrizačná prenosová sústava, a. s. ;ďalej leŶ „SEPS“Ϳ 
v súlade s čláŶkoŵ 40 ods. 5 NariadeŶia Koŵisie ;EÚͿ ϮϬϭϳ/ϭϰϴϱ, ktorýŵ sa staŶovuje 
usŵerŶeŶie pre prevádzkovaŶie elektrizačŶej preŶosovej sústavǇ ;ďalej leŶ „Nariadenie 

SOGL“Ϳ a čláŶkoŵ ϰϬ NariadeŶia Koŵisie ;EÚͿ ϮϬϭϳ/Ϯϭϵϲ, z Ϯϰ. Ŷoveŵďra ϮϬϭϳ, ktorýŵ sa 
staŶovuje sieťový predpis o stavoĐh Ŷúdze a oďŶovǇ prevádzkǇ v sektore elektriĐkej eŶergie 

;ďalej leŶ „NariadeŶie NCER“): 

 

ČláŶok 1 - Predŵet a rozsah pƀsoďŶosti 

1. Rozsah výŵeŶǇ údajov je záväzŶý pre Prevádzkovateľov distriďučŶýĐh sústav ;ďalej leŶ 
„PDS“Ϳ, výzŶaŵŶýĐh používateľov siete ;ďalej leŶ „VPS“) a poskǇtovateľov služďǇ obnovy 

v ráŵĐi ES SR. 
2. Predmetom Rozsahu výŵeŶǇ údajov je určeŶie rozsahu výŵeŶǇ údajov v koordiŶáĐii s PDS 

a VPS v týĐhto kategſriáĐh: 
a) štrukturálŶe údaje v súlade s čláŶkoŵ ϰϴ Nariadenia SOGL;  

b) údaje o pláŶoĐh a progŶſzaĐh v súlade s čláŶkoŵ ϰϵ Nariadenia SOGL;  

c) údaje v reálŶoŵ čase v súlade s čláŶkaŵi ϰϰ, ϰϳ, 50 Nariadenia SOGL;  

d) poskǇtovaŶie údajov v súlade s čláŶkaŵi ϱϭ, ϱϮ a 53 Nariadenia SOGL a 

e) poskǇtovaŶie údajov v súlade s čláŶkoŵ ϰϬ NariadeŶia NCER.  

3. PožadovaŶý rozsah výŵeŶǇ štrukturálŶǇĐh údajov a údajov o pláŶovaŶej prevádzke ŵedzi 
Prevádzkovateľoŵ preŶosovej sústavǇ ;ďalej leŶ „PPS“Ϳ a PDS, vlastŶíkŵi jedŶotiek Ŷa 
výroďu elektriĐkej eŶergie alebo odďerŶýĐh zariadeŶí podľa čláŶkov 43, 45 a 46 Nariadenia 

SOGL  Ŷie je týŵto Rozsahoŵ výŵeŶǇ údajov dotkŶutý. 

4. Oďlasť pozorovaŶia PPS voči príslušŶýŵ častiam distriďučŶýĐh sústav v ES SR pre všetkǇ 
čláŶkǇ Nariadenia SOGL týkajúĐe sa poskytnutia štrukturálŶǇĐh údajov a údajov v reálŶoŵ 
čase je staŶoveŶá od úrovŶe ϭϭϬ kV ;vrátaŶeͿ. 

 

ČláŶok Ϯ - DefiŶíĐie použitýĐh pojmov 

1. Na účelǇ tohto Postupu sa uplatňuje vǇŵedzeŶie pojŵov podľa čláŶku ϯ NariadeŶia SOGL 

a Nariadenia NCER vrátaŶe ŶasledovŶýĐh defiŶíĐií: 

 ES SR – 
ElektrizačŶá sústava SloveŶskej repuďlikǇ. Tvorí  ju vzájoŵŶé 

prepojenie elektroenergetickýĐh zariadení výroďĐu elektriŶǇ, 
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prevádzkovateľa preŶosovej sústavǇ, prevádzkovateľa 
distriďučŶej sústavǇ, prevádzkovateľa priaŵeho vedeŶia a 
vlastŶíka elektriĐkej prípojkǇ, ktoré slúžia Ŷa výroďu, preŶos a 
distriďúĐiu elektriŶǇ. Súčasťou elektrizačŶej sústavǇ sú aj 
ŵeraĐie, oĐhraŶŶé, riadiaĐe, zaďezpečovaĐie, iŶforŵačŶé a 
telekoŵuŶikačŶé zariadeŶia potreďŶé Ŷa prevádzkovaŶie 
elektrizačŶej sústavǇ; 

FCR – 
Frequency Containment Reserve, v ES SR zaužívaŶý pojeŵ 
priŵárŶa reguláĐia výkoŶu ;PRVͿ; 

FRR – 

Frequency Restoration Reserve, podporŶá služďa oďŶovǇ 
frekvencie s časoŵ aktiváĐie/deaktiváĐie do ϭϱ ŵiŶút, čleŶí sa 
na automatic FRR – v ES SR zaužívaŶý pojeŵ sekuŶdárŶa 
reguláĐia výkoŶu ;SRVͿ a manual FRR - v ES SR zaužívaŶý pojeŵ 
terĐiárŶa reguláĐia výkonu TRV; 

Jednotka 

poskytujúĐa 
FCR/FRR 

– 

Samostatné zariadenie Ŷa výroďu elektriŶǇ a/aleďo OdďerŶé 
zariadenie a/alebo zariadeŶia uŵožňujúĐe uskladŶeŶie elektriŶǇ 

a/alebo ich koŵďiŶáĐia, ktoré sú pripojeŶé k spoločŶéŵu 
ŵiestu pripojeŶia, t. j. spoločŶéŵu vǇvedeŶiu výkoŶu do 
nadradenej DS alebo PS (v TP PPS defiŶovaŶý pojeŵ fiktívŶe 
zariadenie alebo fiktívŶǇ ďlokͿ a spĺňajúĐa teĐhŶiĐké požiadavkǇ 
na FCR/FRR; 

Oďlasť 
pozorovania 

– 

VlastŶá preŶosová sústava PPS, príslušŶé časti distriďučŶýĐh 
sústav a preŶosovýĐh sústav susediaĐiĐh s PS, kde PPS vǇkoŶáva 
ŵoŶitorovaŶie a ŵodelovaŶie v reálŶoŵ čase s Đieľoŵ zaĐhovať 
prevádzkovú ďezpečŶosť vo svojej regulačŶej oďlasti vrátaŶe 
spojovaĐíĐh vedeŶí; 

OdďerŶé 
zariadenie 

– 
SaŵostatŶá odďerŶá jedŶotka sĐhopŶá diaľkovej alebo 

autoŶſŵŶej reguláĐie čiŶŶého výkoŶu; 

Poskytovateľ 
FCR/FRR 

– 

ÚčastŶík trhu s elektriŶou, ktorý ŵá v súvislosti s poskǇtovaŶíŵ 
FCR/FRR zŵluvŶý vzťah so zúčtovateľoŵ odĐhýlok a s 
prevádzkovateľoŵ preŶosovej sústavǇ v súlade s TP PPS; 

PPS – Prevádzkovateľ preŶosovej sústavǇ; 
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Rezerva 

čiŶŶého 
výkoŶu 

– 

VǇrovŶávaĐie rezervǇ, ktoré sú k dispozíĐii Ŷa udržiavaŶie 
frekvencie a čiŶŶého výkoŶu. V podŵieŶkaĐh ES SR sa jedŶá o 
podporŶé služďǇ priŵárŶa reguláĐia výkoŶu, sekuŶdárŶa 
reguláĐia výkoŶu, terĐiárŶa reguláĐia výkoŶu, zŶížeŶie odďeru, 
zvýšeŶie odďeru; 

RR – 

Replacement Reserve - v ES SR zaužívaŶý pojeŵ terĐiárŶa 
reguláĐia výkoŶu, s časoŵ aktiváĐie/deaktiváĐie Ŷad ϭϱ ŵiŶút, 

v súčasŶosti v ráŵĐi riadeŶia PpS ŶeeǆistujúĐi tǇp PpS; 

SEPS – SloveŶská elektrizačŶá preŶosová sústava, a. s., PPS v ES SR;  

Skupina 

poskytujúĐa 
FCR/FRR 

– 

AgregáĐia jedŶotiek poskǇtujúĐiĐh FCR/FRR a/alebo OdďerŶýĐh 
zariadeŶí a/aleďo zariadeŶí uŵožňujúĐiĐh uskladŶeŶie elektriŶǇ,  

ktoré sú pripojeŶé k viaĐ ako jedŶéŵu ŵiestu pripojeŶia (v TP 

PPS defiŶovaŶý pojeŵ virtuálŶǇ ďlokͿ a spĺňajúĐa požiadavkǇ Ŷa 
FCR/FRR; 

TerŵiŶál 
ASDR 

– 

RiadiaĐi terŵiŶál autoŵatizovaŶého sǇstéŵu dispečerského 
riadeŶia, ktorý tvorí súhrŶ teĐhŶiĐkýĐh a prograŵovýĐh 
prostriedkov Ŷa operatívŶe riadeŶie prevádzkǇ zariadeŶí 
PoskǇtovateľa PpS; 

TP PPS – 
TeĐhŶiĐké podŵieŶkǇ prístupu a pripojeŶia, pravidlá 
prevádzkovaŶia preŶosovej sústavǇ SEPS; 

VýŵeŶa 
rezerv 

– 

Je ŵožŶosť prístupu PPS k rezervŶej kapaĐite pripojeŶej do 
ďalšej oďlasti LFC, ďloku LFC aleďo sǇŶĐhrſŶŶej oďlasti s Đieľoŵ 
splŶiť jeho požiadavkǇ Ŷa rezervǇ vǇplývajúĐe z jeho vlastŶého 
postupu diŵeŶzovaŶia rezerv FCR, FRR aleďo RR, ak uvedeŶá 
rezervŶá kapaĐita je určeŶá výlučŶe pre uvedeŶého PPS a 
Ŷezohľadňuje ju žiadŶǇ iŶý PPS Ŷa účelǇ splŶeŶia svojiĐh 
požiadaviek Ŷa rezervǇ vǇplývajúĐiĐh z jeho príslušŶýĐh 
postupov dimenzovania rezerv; 

VýzŶaŵŶý 
používateľ 
siete (VPS) 

– 

)a výzŶaŵŶýĐh používateľov siete sa v ráŵĐi NariadeŶia SOGL 
považujú: 

a) eǆistujúĐe a Ŷové jedŶotkǇ Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie, 
ktoré sú aleďo ŵƀžu ďǇť zaradeŶé ako tǇp B, C a D,  

b) eǆistujúĐe a Ŷové odďerŶé zariadeŶia pripojeŶé do 
preŶosovej sústavǇ,  
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c) eǆistujúĐe a Ŷové uzavreté distriďučŶé sústavǇ pripojeŶé 
do preŶosovej sústavy,  

d) eǆistujúĐe a Ŷové odďerŶé zariadeŶia, uzavreté distriďučŶé 
sústavǇ a tretie osoďǇ, ak poskǇtujú riadeŶie odďeru 
priaŵo pre PPS v súlade s kritériaŵi v čláŶku Ϯϳ 
NariadeŶia Koŵisie ;EÚͿ ϮϬϭϲ/ϭϯϴϴ 

e) poskǇtovatelia redispečiŶgu JedŶotiek Ŷa výroďu 
elektrickej energie alebo OdďerŶýĐh zariadeŶí 
prostredŶíĐtvoŵ agregáĐie a poskǇtovatelia rezervǇ 
čiŶŶého výkoŶu v súlade s časťou IV hlavou ϴ tohto 
nariadenia a  

f) eǆistujúĐe a Ŷové siete jedŶosŵerŶého prúdu vǇsokého 
Ŷapätia ;ďalej leŶ „HVDC“Ϳ v súlade s kritériaŵi v čláŶku ϯ 
ods. 1 NariadeŶia Koŵisie ;EÚͿ ϮϬϭϲ/ϭϰϰϳ 

)dieľaŶie 
rezerv 

– 

Je ŵeĐhaŶizŵus, v ráŵĐi ktorého viaĐ ako jedeŶ PPS vǇužíva tú 
istú rezervŶú kapaĐitu FCR, FRR aleďo RR, Ŷa účelǇ plŶeŶia 
svojiĐh príslušŶýĐh požiadaviek Ŷa rezervǇ vǇplývajúĐe z ich 

postupov dimenzovania rezerv; 

 

ČláŶok ϯ – Požiadavka Ŷa štrukturálŶe údaje 

1. Každé eǆistujúĐe aleďo Ŷové zariadeŶie Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie tǇpu B, C, D, ktoré je 
prostredŶíĐtvoŵ agregáĐie považovaŶé za poskǇtovateľa redispečiŶgu aleďo poskǇtovateľa 
podporŶýĐh služieď ;v NariadeŶí SOGL uvedeŶé pod pojmom „poskytovateľ rezervy čiŶŶého 
výkoŶu“) forŵou výŵeŶǇ aleďo zdieľaŶia,  ŵusí poskǇtovať PPS aleďo PDS ;v závislosti od 
ŵiesta pripojeŶiaͿ aspoň ŶasledovŶé: 

a) všeoďeĐŶé údaje o jedŶotke Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie vrátaŶe iŶštalovaŶého 
výkoŶu a priŵárŶeho zdroja eŶergie aleďo druhu paliva; 

b) údaje o FCR podľa vǇŵedzeŶia pojŵu a požiadaviek Nariadenia SOGL, čl. ϭϳϯ pre 
zariadeŶia Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie, ktoré služďu FCR poŶúkajú aleďo poskǇtujú; 

c) údaje o FRR, ak zariadeŶia Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie služďu FRR poŶúkajú aleďo 

poskǇtujú;  
d) údaje o RR, ak jedŶotkǇ Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie služďu RR poŶúkajú aleďo 

poskǇtujú;  
e) údaje o oĐhraŶáĐh;  
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f) údaje o sĐhopŶosti reguláĐie jalového výkoŶu;  
g) iŶforŵáĐie o ŵožŶosti diaľkového prístupu k vǇpíŶaču;  
h) údaje potreďŶé Ŷa vǇkoŶaŶie dǇŶaŵiĐkej siŵuláĐie v súlade s ustaŶoveŶiaŵi 

ŶariadeŶia ;EÚͿ ϮϬϭϲ/ϲϯϭ a  
i) údaje o Ŷapäťovej hladine a polohe každej jedŶotkǇ Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie 

j) opis správaŶia sa odďerŶého zariadeŶia pri rozsahoĐh Ŷapätia uvedeŶého v čl.Ϯϳ, t.j. 
od 1,05 do 1,0875 pu.  

 

ČláŶok ϰ – Požiadavka Ŷa údaje o pláŶoĐh a progŶſzaĐh 

ϭ. Každý prevádzkovateľ eǆistujúĐeho aleďo Ŷového zariadeŶia Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie 
s iŶštalovaŶýŵ výkoŶoŵ PiŶšt ≥ ϱMW, každý poskǇtovateľ PpS, každý prevádzkovateľ 
zastupujúĐi aleďo spravujúĐi viaĐero zariadeŶí Ŷa výroďu elektriŶǇ, ktoré v súčte PiŶšt  týĐhto 
zariadeŶí spĺňajú podŵieŶku PiŶšt ≥ ϱMW aleďo akýkoľvek agregátor poskǇtujúĐi PpS, ŵusí 
poskǇtovať PPS (aj PDS ak je miestom pripojenia DS), v ráŵĐi ročŶej prípravy prevádzkǇ na 

rok R+1, t. j. do 31.7. roku R ŵiŶiŵálŶe ŶasledovŶé údaje:  

a) aktualizáĐiu iŶštalovaŶého a dosiahŶuteľŶého výkoŶu/príkoŶu na rok R+1, 

b) predpoklad uvedenia ŶovýĐh výroďŶýĐh/odďerŶýĐh kapaĐít do prevádzkǇ  na rok R+1, 

c) harŵoŶograŵǇ pláŶovaŶýĐh odstávok jedŶotlivýĐh zariadeŶí Ŷa výroďu/odber 

elektriny na  rok R+1, 

d) harŵoŶograŵ predpokladaŶej výroďǇ/odberu elektriny na rok R+1, 

e) predpokladaŶé ŶasadeŶie jedŶotlivýĐh výroďŶýĐh/odďerŶýĐh jednotiek v zmysle 

Ŷávrhu výroďĐu zodpovedajúĐe harŵoŶograŵu výroďǇ s rešpektovaŶíŵ zŵluvŶýĐh 
záväzkov Ŷa PpS, 

f) predpoklad ŵožŶostí poskǇtovaŶia podporŶýĐh služieď zodpovedajúĐi ŶasadeŶiu 
výroďŶýĐh/odďerŶýĐh jednotiek v zŵǇsle Ŷávrhu prevádzkovateľa (vrátaŶe ŶovýĐh 
výroďŶýĐh/odďerŶýĐh kapaĐítͿ, 

g) predpokladaŶé oďŵedzeŶie reguláĐie jalového výkoŶu. 

2. Každý VPS, aleďo agregátor poskǇtujúĐi PpS pre PPS, pripojeŶý do distriďučŶej sústavǇ 
aleďo preŶosovej sústavǇ, ŵusí PPS a PDS, s ktorýŵi ŵá zariadenie miesto pripojenia 

poskǇtovať: 
a) v ráŵĐi ŵesačŶej prípravy prevádzkǇ, do ϮϬ. dňa ŵesiaĐa M:  

i. harŵoŶograŵ pláŶovaŶej výroďǇ/odberu elektriny na mesiac M+1, 

ii. predpokladaŶé ŶasadeŶie jedŶotlivýĐh zariadeŶí v zŵǇsle Ŷávrhu 
poskǇtovateľa PpS zodpovedajúĐe  harŵoŶograŵu  dodávkǇ PpS, 
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iii. v prieďehu spraĐovaŶia ŵesačŶej prípravǇ prevádzkǇ ŵƀže požadovať SED od 
prevádzkovateľa/agregátora dodatočŶé podkladǇ ohľadoŵ ŶasadeŶia 

zariadeŶí Ŷa základe požiadaviek pokrǇtia určitýĐh defiŶovaŶýĐh oďjeŵov PpS,  
iv. upresŶeŶie odstávok zariadeŶí voči ročŶej príprave s vplǇvoŵ Ŷa dodávku PpS  

a vǇpíŶaŶie zariadeŶí PS, 
v. predpokladaŶé oďŵedzeŶie reguláĐie jalového výkoŶu. 

b) v ráŵĐi týždeŶŶej prípravy prevádzkǇ, do štvrtku ϭϰ:ϬϬ hod týždňa T:  

i. harŵoŶograŵ pláŶovaŶej výroďǇ/odberu elektriŶǇ Ŷa týždeň T+1, 

ii. ŶasadeŶie jedŶotlivýĐh zariadeŶí v zŵǇsle Ŷávrhu poskǇtovateľa  PpS 
zodpovedajúĐe  dodávke PpS, 

iii. rozpis oďjeŵov PpS podľa zŵluvŶýĐh záväzkov, 
iv. upresŶeŶie odstávok zariadeŶí voči posledŶej platŶej príprave s vplyvom na 

dodávku PpS a vǇpíŶaŶie zariadeŶí PS, 
v. predpokladaŶé oďŵedzeŶie reguláĐie jalového výkoŶu. 

c) v ráŵĐi deŶŶej prípravy prevádzkǇ, do ϭϰ:ϬϬ hod. dňa D:  

i. harŵoŶograŵ pláŶovaŶej výroďǇ/odberu elektriny Ŷa deň D+1, 

ii. ŶasadeŶie jedŶotlivýĐh zariadeŶí v zŵǇsle Ŷávrhu poskǇtovateľa  
zodpovedajúĐe  harŵoŶograŵu dodávkǇ PpS, 

iii. rozpis oďjeŵov PpS podľa zŵluvŶýĐh záväzkov, 
iv. upresŶeŶie odstávok zariadeŶí voči posledŶej platŶej príprave s vplyvom na 

dodávku PpS a vǇpíŶaŶie zariadeŶí PS, 

v. predpokladaŶé oďŵedzeŶie reguláĐie jalového výkoŶu. 

 

ČláŶok ϱ – Požiadavka Ŷa údaje v reálŶoŵ čase 

1. Každý PDS ŵusí poskǇtŶúť PPS v reálŶoŵ čase iŶforŵáĐie,  týkajúĐe sa ŵiesta pripojeŶia s 
PPS (v NariadeŶí SOGL uvedeŶé pod pojŵoŵ oblasť pozorovaŶiaͿ:   

a) skutočŶú topolſgiu rozvodŶe,  
b) čiŶŶý a jalový výkoŶ v poli vedeŶia,  
c) čiŶŶý a jalový výkoŶ v poli traŶsforŵátora,  
d) dodávkǇ čiŶŶého a jalového výkoŶu v poli zariadeŶia Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie,  
e) polohǇ prepíŶačov traŶsforŵátorov pripojeŶýĐh do preŶosovej sústavǇ,  
f) Ŷapätia Ŷa prípojŶiciach,  

g) jalový výkoŶ v poli reaktora a koŶdeŶzátora,  
h) Ŷajlepšie dostupŶé údaje o agregovaŶej výroďe v oďlasti PDS v čleŶeŶí podľa zdroja 

priŵárŶej eŶergie, ŵiŶiŵálŶe však pre tǇpǇ zariadeŶí B a C,   
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i) Ŷajlepšie dostupŶé údaje o agregovaŶoŵ odďere v oďlasti PDS. 
2. Každý VPS, ktorý je vlastŶíkoŵ zariadeŶia Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie tǇpu B, C, D ŵusí 

poskǇtovať PPS a zároveň PDS, ak je VPS pripojeŶý do distriďučŶej sústavǇ, v reálŶoŵ čase 
ŶasledovŶé údaje: 

a) polohu vǇpíŶačov v ŵieste pripojeŶia aleďo v iŶoŵ ŵieste koŶtaktu podľa dohodǇ s 
PPS,  

b) čiŶŶý a jalový výkoŶ v ŵieste pripojeŶia aleďo v iŶoŵ ŵieste koŶtaktu podľa dohodǇ 
s PPS,  

c) v prípade zariadeŶia Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie s iŶou spotreďou ako vlastŶá 
spotreďa, čistý čiŶŶý a jalový výkoŶ. 

3. Každý vlastŶík siete HVDC aleďo striedavého spojovaĐieho vedeŶia ŵusí poskǇtovať PPS v 
reálŶoŵ čase ŵiŶiŵálŶe tieto údaje, týkajúĐe sa ŵiesta pripojeŶia siete HVDC aleďo 
striedavého spojovaĐieho vedeŶia:  

a) polohu vǇpíŶačov,  
b) prevádzkový stav,   
c) čiŶŶý a jalový výkoŶ. 

4. PPS v spolupráĐi so zodpovedŶýŵi PDS ŵƀže určiť VPS, ktorí ŵƀžu ďǇť osloďodeŶí od 
poskǇtovaŶia údajov v reálŶoŵ čase podľa čláŶku ϱ0 odsek 1 Nariadenia 2017/1485,  bodov 

a) a ďͿ. V takýĐhto prípadoĐh sa zodpovedŶí PDS a PPS dohodŶú Ŷa agregovaŶýĐh údajoĐh 
o dotkŶutýĐh VPS v reálŶoŵ čase, ktoré sa ŵajú dodať PPS. 
 

ČláŶok ϲ – Požiadavka Ŷa poskytovaŶie údajov v stave Ŷúdze, stave ďez Ŷapätia aleďo 
stave obnovy ;poskytŶuté údaje  Ŷavyše oproti poskytŶutýŵ údajov v čláŶku ϰ a 5 tohto 

Rozsahu výŵeŶy údajov) 

1. Každý PDS poskǇtŶe iŶforŵáĐie aspoň o: 
a) tej časti iĐh siete, ktorá je v ostrovŶej prevádzke, 

b) sĐhopŶosti sǇŶĐhroŶizovať časti iĐh siete, ktoré sú v ostrovŶej prevádzke a  
c) sĐhopŶosti začať ostrovŶú prevádzku.  

2. Každý VPS a poskǇtovateľ služieď oďŶovǇ poskytne iŶforŵáĐie aspoň o týĐhto 
podmienkach: 

a) aktuálny stav zariadenia, 

b)  prevádzkové obmedzenia, 

c) čas úplŶej aktiváĐie a čas Ŷa zvýšeŶie výroďǇ a časovo kritiĐké proĐesy. 

ČláŶok 7 – Požiadavka Ŷa poskytovaŶie ďalšíĐh údajov 

1. IŶforŵáĐie medzi PPS a PDS o výzŶaŵŶýĐh jedŶotkáĐh Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie.  



 

 

Návrh ŵetodiky „Rozsah výŵeŶy údajov s PDS a výzŶaŵŶýŵi používateľŵi siete staŶoveŶého v súlade s 
čláŶkoŵ ϰϬ ods. ϱ NariadeŶia Koŵisie ;EÚͿ ϮϬϭϳ/ϭϰϴϱ“ 

  Strana 9 z 10 

  

Každý PDS poskǇtŶe iŶforŵáĐie  PPS o štrukturálŶǇĐh údajoĐh, pláŶovaŶej a reálŶej prevádzke 
pre rozličŶé teĐhŶolſgie jedŶotiek Ŷa výroďu elektriĐkej eŶergie pripojeŶýĐh do DS ŵiŶiŵálŶe 
v nasledovnom rozsahu poskytne na rok N+1, do 31.7. roku N: 

a) pre typ A - agregovaŶé údaje o iŶštalovaŶoŵ výkoŶe v čleŶeŶí podľa tǇpu výroďŶej 
teĐhŶolſgie, a to aspoň raz ročŶe, v ráŵĐi spraĐovaŶia ročŶej prípravǇ prevádzkǇ,  

b) pre typy B a C - v ráŵĐi ročŶej prípravǇ prevádzkǇ údaje o iŶštalovaŶoŵ výkoŶe 
jedŶotlivýĐh zariadeŶí, 

c) pre typy B a C - v reálŶoŵ čase agregovaŶé údaje ŵeraŶé Ŷa výroďŶýĐh jedŶotkáĐh 
v čleŶeŶí podľa tǇpu výroďŶej teĐhŶolſgie,  

d) PPS ŵƀže, Ŷa požiadaŶie sprístupŶiť iŶforŵáĐie PDS o štrukturálŶǇĐh údajoĐh, 
pláŶovaŶej a reálŶej prevádzke VPS, do ktorého distriďučŶej sústavǇ sú VPS 
pripojeŶý, podľa požiadaviek PDS. 

2.  PodroďŶé iŶforŵáĐie medzi PPS a PDS o iŶštalovaŶýĐh odďerŶýĐh zariadeniach na 

podporu a zaďezpečeŶie elektroŵoďilitǇ.  

Každý PDS poskǇtŶe ŵiŶiŵálŶe ϭǆ ročŶe, v ráŵĐi spraĐovaŶia ročŶej prípravǇ prevádzkǇ ES SR 
na rok N+1, do 31.7. roku N, aktuálŶe dostupŶé iŶforŵáĐie PPS o štrukturálŶǇĐh údajoĐh pre 
ŶaďíjaĐie staŶiĐe elektromobilov v nasledovnom rozsahu: umiestnenie - GPS,  tǇp ŶaďíjaŶia, 
veľkosť ŵaǆiŵálŶeho odďeru stojanu, ŵaǆiŵálŶǇ počet súčasŶe ŶaďíjaŶýĐh elektroŵoďilov, 

počet ŶaďíjaĐíĐh stojanov v lokalite.  

3. Medzi PPS a odďerŶýŵi zariadeŶiaŵi pripojeŶýŵi do preŶosovej sústavǇ.  

a) Každý vlastŶík odďerŶého zariadeŶia pripojeŶého do preŶosovej sústavǇ ŵusí 
poskǇtovať PPS ŶasledovŶé štrukturálŶe údaje ŵiŶiŵálŶe v ráŵĐi ročŶej prípravǇ 
prevádzkǇ na rok N+1,  do 31.7. roku N:  

i. elektriĐké údaje traŶsforŵátorov pripojeŶýĐh do preŶosovej sústavǇ,  
ii. ĐharakteristikǇ zaťažeŶia odďerŶého zariadeŶia,  

iii. charakteristikǇ reguláĐie jalového výkoŶu.  
b) Každý vlastŶík odďerŶého zariadeŶia pripojeŶého do preŶosovej sústavǇ ŵusí 

poskǇtovať PPS v ráŵĐi deŶŶej prípravǇ prevádzkǇ a jej aktualizáĐie ŶasledovŶé 
údaje:  

i. pláŶovaŶú spotreďu čiŶŶého výkoŶu a predpokladaŶú spotreďu jalového 
výkoŶu Ŷa deŶŶoŵ a vŶútrodeŶŶoŵ základe, vrátaŶe akýĐhkoľvek zŵieŶ 
uvedeŶýĐh pláŶov aleďo progŶſz,  

ii. akékoľvek predpokladaŶé oďŵedzeŶie reguláĐie jalového výkoŶu,  
iii. v prípade účasti Ŷa riadeŶí odďeru, pláŶ oďŵedzeŶia svojho štrukturálŶeho 

pásŵa ŵiŶiŵálŶeho a ŵaǆiŵálŶeho výkoŶu.  
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c) Každý vlastŶík odďerŶého zariadeŶia pripojeŶého do preŶosovej sústavǇ ŵusí 
poskǇtovať PPS ŶasledovŶé údaje v reálŶoŵ čase:  

i. stav regulačŶýĐh a koŵpeŶzačŶýĐh zariadeŶí, 
ii. čiŶŶý a jalový výkoŶ v ŵieste pripojeŶia a  

iii. rozsah oďŵedzeŶia ŵiŶiŵálŶeho a ŵaǆiŵálŶeho výkoŶu.  
d) Každý vlastŶík odďerŶého zariadeŶia pripojeŶého do preŶosovej sústavǇ ŵusí 

poskǇtŶúť ŵiŶiŵálŶe raz ročŶe v ráŵĐi spraĐovaŶia ročŶej prípravǇ prevádzkǇ Ŷa rok 

N+1, do 31.7. roku N,  PPS opis správaŶia sa zariadeŶia pri rozsahoĐh Ŷapätia 0,90 pu 

– 1,118 pu, t. j. v mieste pripojenia k PS. 

4. Medzi PPS a odďerŶýŵi zariadeŶiaŵi pripojeŶýŵi do distriďučŶej sústavǇ aleďo tretíŵi 
straŶaŵi zúčastŶeŶýŵi sa Ŷa riadeŶí odberu:  

a) Každý VPS, ktorý je odďerŶýŵ zariadeŶíŵ pripojeŶýŵ do distriďučŶej sústavǇ, a ktorý 
sa zúčastňuje Ŷa riadeŶí odďeru iŶak ako prostredŶíĐtvoŵ tretej straŶǇ, ŵusí 
poskǇtovať PPS a PDS tieto pláŶovaŶé údaje a údaje v reálŶoŵ čase: 

i. štrukturálŶǇ ŵiŶiŵálŶǇ a ŵaǆiŵálŶǇ čiŶŶý výkoŶ dostupŶý pre riadeŶie odďeru 
a ŵaǆiŵálŶe a ŵiŶiŵálŶe trvaŶie každého poteŶĐiálŶeho vǇužitia tohto výkoŶu 
na riadenie odberu,  

ii. predpokladaŶý časovo ŶeoďŵedzeŶý čiŶŶý výkoŶ dostupŶý pre riadeŶie 
odďeru a každé pláŶovaŶé riadeŶie odberu,    

iii. čiŶŶý a jalový výkoŶ v ŵieste pripojeŶia v reálŶoŵ čase, 

iv. odhad skutočŶýĐh výkoŶovýĐh rezerv pre  riadenie odberu.  

b) Každý VPS, ktorý je treťou straŶou zúčastňujúĐou sa Ŷa riadeŶí odďeru podľa 
vǇŵedzeŶia v čláŶku Ϯϳ NariadeŶia ;EÚͿ ϮϬϭϲ/ϭϯϴϴ, ŵusí poskǇtŶúť PPS a PDS deň 
vopred a takŵer v reálŶoŵ čase a za všetkǇ svoje odďerŶé zariadeŶia pripojeŶé do 
distriďučŶej sústavǇ ŶasledovŶé údaje:  

i. štrukturálŶǇ ŵiŶiŵálŶǇ a ŵaǆiŵálŶǇ čiŶŶý výkoŶ dostupŶý pre riadeŶie odďeru 
a ŵaǆiŵálŶe a ŵiŶiŵálŶe trvaŶie každej poteŶĐiálŶej aktiváĐie riadeŶia odďeru 
v daŶej geografiĐkej oďlasti určeŶej PPS a PDS,  

ii. predpokladaŶý ŶeoďŵedzeŶý čiŶŶý výkoŶ dostupŶý pre riadeŶie odďeru a 
akúkoľvek pláŶovaŶú úroveň riadeŶia odďeru v daŶej geografiĐkej oďlasti 
určeŶej PPS a PDS,  

iii. čiŶŶý a jalový výkoŶ v reálŶoŵ čase,  

iv. odhad skutočŶýĐh výkoŶovýĐh rezerv pre  riadenie odberu. 


